Montazni navod
Minitréninkova branka;
celosvarena 1,80 x 1,20m
obj. ¢.: 1721/ 172145

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro vyrobek Haspo. Abyste se mohli z tohoto vyrobku dlouho
tésit, obdrzite nize dullezité pokyny pro vasi bezpeénost, pouzivani a udrzbu branky.
Prectéte si prosim cely tento navod dfive, nez zahajite montaz, resp. zacnete vyrobek
pouzivat.

Jelikoz jste se rozhodli pro celosvafenou branku, odpada jeji montaz. Je tfeba jiz jen namontovat
sit na branku (viz bod 2).

1. Obsah dodavky

Prosim zkontrolujte kompletnost nasledné uvedeného obsahu dfive, nez zacnete

s montazi.
Kus Popis
1 celosvarena branka
1 sit' s upevnovaci $fidrou
1 sacek s prislusenstvim:

- 45 plastovych hacki

- 2 x plastovy kryt @ 28 mm

- 1x imbusovy Sroubovak SW5
- 1 x montazni navod

Obsah sacku s pfislusenstvim:

2. Montaz sité
Nejdfive se ujistéte, ze profilova drazka branky je na v8ech mistech
zbavena nedistot, obalovych materiald nebo jinych cizich téles, takze
montazi sité nic nebrani.

Krajovy lem sité umistéte do profilové drazky a narovnejte ho. Poté do
profilové drazky nastréte podélné plastové hacky s uchycenim na zadni
strané a otoCenim o 90° je zajistéte. ZajiSténi mizete provést jak rucné,
tak i imbusovym Sroubovakem nebo klestémi (viz fotografie). Dbejte na
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rovhomérné rozloZzeni plastovych hackd na profilu branky (stejny
rozestup).

Doporucéujeme nasledujici rovnomérné rozlozeni plastovych hacku:

bfevno : 10 ks
brankova ty¢ : kazda 7 ks
zemni boc¢ni ty€ : kazda 5 ks
zemni ram : 10 ks

Vsechny ostatni plastové hacky, které jsou soucasti dodavky, pouzijte
v rozich branky a dalSich napojenich.

Napinaci Shuru vedte kazdym okem sité a na vnéjSich stranach sitového oblouku
pfivaZzte, pfip. vedte otvorem v sitovém oblouku.

Demontaz sité provedte pravé tak otocenim plastovych hacka o 90°.

Ukotveni do zemé

V prostoru zemnich boé&nich tyCi je branka opatfena otvory 25 mm. Tyto otvory slouzi
k upevnéni predepsaného ukotveni branky do zemé. K tomu Ucelu dodavame rizné
systémy podle typu podkladu (viz prislusenstvi Haspo).

Systémy ukotveni nejsou soucasti dodavky branky. Pouzivani branky bez
prislusného ukotveni je na vlastni nebezpedi.

Pokud byste nepouzili zadny kotvici systém, pak uzaviete oba otvory
z bezpecénostnich dlvodl plastovymi kryty, které jsou soucasti dodavky. Pouzijte
k tomu pfipadné& gumovou pali¢ku.



4. Udrzba, péée, skladovani a bezpeénostni pokyny

/N

Tato branka byla zkonstruovana vyluéné pro fotbal, a ne pro jiné
pouzivani. Zkontrolujte pred pouzitim tohoto vyrobku, zda jsou
pevné dotazeny vSechny spoje a tuto kontrolu provadéjte
opakované.

Branka musi byt vzdy zabezpeéena proti prevraceni. Na sit’ nebo
ram branky nesSplhejte. Na dily brankového ramu neupeviujte
nastavby/doplnky, které by zasadné omezovaly bezpeénost
branky (dle DIN EN 16579).

Kontrolujte pravidelné pevnost Sroubovych spoji. Kontrolujte i
pripadna poskozeni komponent a opotiebené dily vyménte.
Branka by méla byt kazdoroéné podrobena kontrole z hlediska
bezpecnosti provadéné odbornou firmou.

Upozornéni: Na zakladé naSi prabézné kontroly kvality vyrobki
muZze dojit k technickym zménam.

Preprava/skladovani: Je  bezpodmine¢né nutné zamezit
stohovani/zasouvani branek. Tento zpUsob skladovani nebo
pfepravy nevyhnutelné vede k posSkozenim. Aby se zamezilo
poskozeni a zneuziti, musi se branky pfi nepouzivani spravné
a bezpecné uskladnit.

Hygienicka opatieni: Po pouziti doporu€ujeme kompletni dezinfekci
povrchu. Ktomuto Uu€elu pouzijte pouze vhodné dezinfekéni
prostfedky. Jejich vhodnost pfipadné otestujte pfedem na skrytém
misté na vyrobku.

K €isténi povrchl pouzivejte pouze vodu, nikdy nepouzivejte alkohol
ani agresivni chemikalie!

Likvidace: Na konci Zivotnosti se tento vyrobek a jeho pfislusenstvi
musi odborné zlikvidovat u pfislusné mistni recykla¢ni spolecnosti.
Odborna likvidace pfispéje k tomu, aby se zamezilo negativnim
dopadim na zivotni prostfedi a zdravi a podporuje recyklaci
materialu a surovin.



5. Kontrola a udrzba

a) Bézna vizualni kontrola by méla byt provedena pfed kazdym pouZivanim.

b) Operativni kontrola by se méla uskute¢nit minimalné kazdych 6 mésicl nebo €astéji podle

Gdajl vyrobce nebo narodnich predpist / norem.

¢) Hlavni kontrola by se méla uskute¢nit minimalné jednou ro¢né nebo Castéji podle udajl
vyrobce nebo narodnich predpisu / norem.

d) Hlavni kontrola by méla byt odpovidajicim zplsobem zdokumentovana protokolem.
Nasledujici tabulka ukazuje pfiklad protokolu o provedené kontrole branky.

Protokol o provedené kontrole branky

Identifikaéni ¢islo branky Umisténi
branky
Datum | Typ kontroly Zjisténi Provedena Kontroloval
Uroveri kontroly /adrzby opatreni

Ostatni

Velikost branky

Druh branky

Vyrobce/ dodavatel

Datum vyroby

Datum koupé

Nahradni dily

Datum kontroly/udrzby/opravy:

Vlastnosti ptdy a pfevladajici povétrnostni podminky:

Vysledek kontroly (branka splnila/nesplnila):

DalSi potfebna opatfeni:

Opétovné kontroloval:

Hlavni kontrola se musi uskutecnit podle E.3 (tabulka E.2) podle EN 16579




