Montazni navod
Kotvici sada pro instalaci do podlahy haly ’
Obj. ¢.: 213 "

Dékujeme, ze jste se rozhodli pro vyrobek Haspo. Abyste se mohli z tohoto vyrobku
dlouho tésit, obdrzite nize dullezité pokyny pro vasi bezpecnost a pouzivani a udrzbu
zarizeni. Prectéte si, prosim, cely tento navod dfive, nez zahgjite montaz, resp. nez
zaCnete vyrobek pouzivat.

1. Obsah dodavky:

Zkontrolujte, prosim, kompletnost nize uvedeného obsahu dodavky dfive,
nez zaCnete s montazi.

Ks Popis
2 Zapustna deska - kulata
2 Ruéni koleCko M12 x 60 mm
2. Montaz:

Nejdfive vyrobek (branku) umistéte na misto instalace a vyméfte presnou polohu
zapustnych desek. Zohlednéte pfitom jak upevnéni k brance (napf. pfimo otvorem na
sitovém oblouku nebo na boéni upevnovaci sponé), tak i mistni poZzadavky (vyrovnani
k brankove Care, hloubka branky atd.).

Pocet potfebnych kotveni a jejich umisténi se fidi podle vyrobku, ktery ma byt upevnén
(napf. pocet upevnovacich spon/upevnovacich bodl na brance a jejich vzajemna
vzdalenost).

Nyni branku postavte na stranu a v oblasti upevnovacich bodl odstrante podlahovou
krytinu (je-li k dispozici). Zapustné desky zapustte do podkladu tak, aby licovaly
s podlahou haly a nepfedstavovaly nebezpedi urazu. Davejte pfitom pozor na to, aby
pod stfedovym zavitovym otvorem zuUstal dostatek mista pro zaSroubovani Sroubu
ruéniho kolecka.

¥ Zapustné  desky vyrovnejte apomoci  vhodnych
upevhovacich prostredki je upevnéte k nosnému podkladu.
V disledku Cetnych a vétSinou rozdilnych stavebnich
pozadavku nejsou upevnovaci materialy soucasti dodavky.
Zapustné desky se upeviuji pomoci ¢tyi vnéjSich otvoru.

Branku za u€elem ukotveni umistéte na misto instalace
a zaSroubovanim rucnich koleCek do zavitu zapustnych
desek ji ukotvéte do zemé&. Pro demontaz rucni kolecka
opét odstrante, =zapustné desky pfitom neni tfeba
demontovat.

3. Bezpeénostni pokyny:

Pfed pouzitim branek pravidelné kontrolujte, zda jsou Srouby pevné
utazené. Zkontrolujte iostatni soucCasti zafizeni, zda nejsou
poskozené, a opotiebované dily vymérite.



